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ПРАЙС-ЛИСТ от  01 марта 2010 г.
	Спецификация
	Описание
	Цена тыс. руб. с НДС

	ТМ 10.00
	Трактор. Базовая модель с дизельным двигателем ЯМЗ – 238 М2-2, мощность 240 л.с., с 6-ю опорными катками, упруго смонтированными на гусеничной тележке с помощью крестообразных кареток, колебательные движения которых амортизируются резиновыми подушками.
	3 080

	ТМ 10.10
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00, с неповоротным полусферическим отвалом, с гидроперекосом, жестким прицепным устройством .
	3 300

	ТМ 10.11
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00, с неповоротным полусферическим отвалом с гидроперекосом и с однозубым  рыхлительным оборудованием 
	3 472

	ТМ 10.12
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00, с неповоротным полусферическим отвалом с гидроперекосом и с трехзубым рыхлительным оборудованием 
	3 578

	ТМ 10.20
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00, с поворотным прямым отвалом с гидроперекосом, жестким прицепным устройством 
	3 343

	ТМ 10.00Б
	Трактор. Базовая модель ТМ 10.00,  Болотная модификация с шириной гусеницы 900 мм.
	3 190

	ТМ 10.10Б
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00 , с неповоротным прямым отвалом без гидроперекоса, маятниковым прицепным устройством. Болотная модификация с шириной гусеницы 900 мм.
	3 370

	ТМ 10.00Е
	Трактор. Базовая модель ТМ 10.00 с  традиционной ходовой группой (без кареток качания), 6-ти катковая тележка, сокращением северных опций, отсутствие ROPS. Двигатель и трансмиссия ТМ10 (ЯМЗ-238, комплект трансмиссии ЧТЗ). Все модификации с навесным оборудованием аналогично ТМ10.00 .  База под ТРУБОУКЛАДЧИК и КАПЕР   ТМ-10.00Е2Б - 7 катков, болотное исполнение.
	2 728

	ТМ 10.10Е
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00Е, с неповоротным полусферическим отвалом,  с гидроперекосом,  жестким прицепным устройством 
	2 836

	
	
	

	ТМ 10.11Е
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00Е,  трактор с неповоротным полусферическим отвалом, с гидроперекосом,  с однозубым рыхлительным оборудованием 
	3 008

	ТМ 10.12Е
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00Е, трактор с неповоротным полусферическим отвалом, с гидроперекосом, с трехзубым рыхлительным оборудованием 
	3 089

	ТМ 10.00ЕБ
	Трактор. Базовая модель ТМ 10.00Е,  Болотная модификация с шириной гусеницы 900 мм. 7 катков.
	2 838

	
	
	

	ТМ 10.10ЕБ
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00Е, с неповоротным прямым отвалом без гидроперекоса, маятниковым прицепным устройством. Болотная модификация с шириной гусеницы 900 мм. 7 катков.
	2 968

	
	
	

	ТМ 10.00К
	Трактор. Базовая модель ТМ 10.00Е с традиционной укороченной ходовой группой  (без кареток качания), 5-ти катковая тележка; БЕЗ северных опций, подогревателя; отсутствие ROPS. Двигатель ЯМЗ236М2-2 180 л.с. ,комплект механической трансмиссии ЧТЗ. Модификации с навесным оборудованием аналогично ТМ10.00. Класс тяги 10тн, сбалансирована по сцепным хар-м ходовой.  
	2 618

	ТМ 10.10К
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00К,  с неповоротным полусферическим отвалом, жестким прицепным устройством 
	2 728

	ТМ 10.11К
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00К, трактор с неповоротным полусферическим отвалом, с гидроперекосом, с однозубым рыхлительным оборудованием 
	2 901

	ТМ 10.12К
	Бульдозер. Базовая модель ТМ 10.00К,  трактор с неповоротным полусферическим отвалом, с гидроперекосом, с трехзубым рыхлительным оборудованием 
	2 981

	ТМ 10.10-Отвал К
	Трактор. Базовая модель ТМ 10.00 с навесным оборудованием – корчеватель Тип К.
	3 476

	ТО-12.24Е1
	Трубоукладчик. Базовая модель ТМ 10.00ЕБ с жестко смонтированными катками, гусеница 900 мм. Грузоподъемность 12 т, Вылет 7 м
	4 450

	ТО-12.24Е2
	Трубоукладчик. Грузоподъемность 12 т, Вылет 9 м
	4 500

	ТГ-20.32Е1
	Трубоукладчик. Грузоподъемность 20 т, Вылет 7 м
	4 570

	ТГ-20.32Е2
	Трубоукладчик. Грузоподъемность 20 т, Вылет 9 м
	4 620

	ТМ10.00Е-Баровая_АТМ01
	Баровая- траншеекопатель. База ТМ10.00Е. Баровая -АТ 00.00.000 ширина 280мм, глубина 2000. Возможны модификации до Ш=400мм, Гл=2700. Срок поставки 14 дней.
	3 604

	ТМ 10.00ЕБ -Буровая_МБШ10
	Машина бурильная МБ-10(Тюмень) на шасси ТМ 10.00ЕБ.  Механический привод. Гидравлический привод подачи инструмента. Тип бурильного оборудования — шнековый. Максимальная глубина бурения — 13 м. Диаметр бурения 150...450 мм. Производительность до 120 м/час.База ТМ-10.00ЕБ — трактор - болотоход. Возможно использование в качестве бульдозера с навесом отвала. Общая масса агрегата — 25 тонн. 
	6 248

	ТМ 10.00ЕБ -Буровая_МБШ-10.01
	Машина бурильная шнековая МБ-10.01 (Тюмень) на шасси ТМ 10.00ЕБ.  Возможность бурения в обсадной трубе. Максимальная глубина бурения — 20 м. Диаметр бурения 150...450 мм. Возможно использование в качестве бульдозера с навесом отвала. Общая масса агрегата — 25 тонн.
	6 743

	ТМ 10.10Е-ОтвалЕ1М
	Бульдозер для СВАЛОК/МУСОРОПЛОЩАДОК тип Е1М. База трактора ТМ 10.00Е
	2 893

	ТМ 10.10-ЖД-Отвал Т
	Жел.дор. Бульдозер. База ТМ10.10. Трех позиционный отвал тип Т - управление плоскостью отвала в трех плоскостях, ЖПУ. Модифицированная гусеница.
	3 828


Цена указана в г. Челябинске. Срок изготовления стандартных машин  – 21 день.

Форма оплаты: 50% предоплата, остаток  50% - после получения извещения о готовности машины к отгрузке.
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